











Tabulka 2-1 Popis pf edniho panelu

1D Nazev portu Popis
A i Indikator napajeni Pokud je DVR v provozu, indikator
1 |NAPAJENI napajeni svﬁl JPr i vypnujtl DVR seplndlkator PWR vypne.
Indikator alarmu je k dispozici na jednotkach 8 a 16 Ch
2 |POPLACH Tento indikator bilka pr Fl’vysnanljalarmu
3 |REC Indikator zaznamu
Tento indikator blikéa pf i nahravani DVR.
4 |sit Indikator sité
Tento indikator bliké pf i zadznamu DVR.
5 [USB Podporuje pf ipojeni k my$ i a klavesnici USB
Obrazek 2-2 Zadni panel
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Tabulka 2-2 Popis zadniho panelu
1D nazev Popis
1 _|AUDIO IN Audio vstup
Poplachovy vstup / vystup je k dispozici na jednotkach 8
2 |ALARM IO [FGRTEHOVY VSIUp yStup ) P )
3 |VIDEOIN Video vstup
4 |CVBS Vystupni rozhrani CVBS
5 |A-OUT Audio vystup
6 |HDMI Video vystupni rozhrani
7 |VGA Video vystupni rozhrani
8 |AUDIO IN Audio vstup
9 [LANsit ové Adaptér RJ45 10/100/1000 Mbps
rozhrani Ethernet rozhrani
10 |USB Podporuje pi _ipojeni k my$ i a klavesnici USB
11 |RS485 Port RS485
12 Ejg'h”rgﬁ?lec' PP ipojeno k externimu napajecimu adaptéru
13 [Vypina¢ - (Volitelné pro jiné DVR)
14 Ezg’mugéprﬁ Bezpe¢ né zemnici § roub zaf izeni

2.2 Rozmé ry zaf izeni

(AN ]

POZNAMKA

RU zné zaf izeni mU Z e mit ri zné rozmé ry, viz konkrétni produkt.

Obréazek 2-3 Rozmé ry (Jednotka: mm)
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3. Instalace zaf izeni

V zavislosti na modelu jiz mnoho modell W Box obsahuje nainstalovany pevny
proved te nasledujici kroky k instalaci pevnych disku .

Krok 1 Sejmé te § rouby pro upevné ni krytu a sejmé te kryt.

Krok 2 Vyjmé te § rouby a upevné te § rouby pevného disku, jak je znazorné no
na obrazku 3-1.

Krok 3 Vloz te datovy kabel pevného disku a napdjeci kabel, jak je zndzorné no
na obrazku 3-2.

Obrazek3-2 Vloz te datovy kabel pevného disku a napajeci kabel
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Krok 4 Nasad' te horni kryt a upevné te upevii ovaci § rouby.
4. Provoz zafizeni

4.1 Uvedeni do provozu

PF ed spus té nim DVR se ujisté te, Z e DVR je spravné prf ipojen k napajeni a
monitor je spravné pf ipojen k HDMI nebo VGA rozhrani DVR. DVR vstoupi do
Z ivého video rozhrani a indikator napajeni se rozsviti, kdyz je zapnut DVR.

V né kterych prostf edich, pokud je zdroj napdjeni abnormaini,

A mi z e DVR nefungovat spravné . V té& z kych pf ipadech

POZOR mi z e dojit k pos kozeni DVR. V t& chto prost edich se
doporu¢ uje pouz ivat regulované napajeni.

4.2 Topologie DVR

VoIna sit zahrnuje kromé sit' ovych zaf izeni kromé IP kamer a DVR.
Topologie volné sit¢ ml z e byt organizovana volné , dokud DVR a IP kamery
mohou vzajemné komunikovat hladce.

Obréazek 4-1 Topologie DVR
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4.3 Vypnout

vybé r Hlavni nabidky> Nastaveni systému> Pokro¢ ilé nastaveni> vypnuti pro
vypnuti zaf izeni DVR, klepné te na tla¢ itko EX a zvolte vypnuti nebo stisknuti
vypina¢ e pro vypnuti rekordéru, pokud je vypina¢ v zadnim panelu.

LL) poznAmKa

Pokud je DVR vypnuto abnormalné , mu z e automaticky zalohovat video a
obnovit pf edchozi stav po vypadku napajeni.

PF ed vymé nou pevného disku musi byt vypina¢ napajeni v redlném panelu
vypnut.

5. Rychla konfigurace
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Po otevi eni uz ivatelské stranky DVR klikné te pravym tla¢ itkem na
uz ivatelskou stranku a zobrazi se hlavni nabidka. Hlavni nabidka obsahuje
Camera, System Settings, Log Center a Alarm Manager, jak je zndzorné no na
obrazku 5-1.

Obréazek 5-1 Hlavni nabidka

a Evant

Alarm Manager

5.1 Fotoaparat

Kamera obsahuje Pf idani nebo Smazani kamery, Parametr obrazu, Ochrana
osobnich Udaji , Ztrata videa, Maska soukromi, Kédovani parametri , Nastaveni
OSD a Detekce pohybu.

PP idat nebo smazat: mu Z ete pf idat kameru do DVR kanalu nebo klepnout na
tla¢ itko PF idat, chcete-li automaticky vyhledat a pf idat kamery do sité .
Vyberte kameru na kanalu a klepnutim na tla¢ itko Vymazat vymaz te vybranou
kameru, jak je znazorné no na obrazku 5-2.

Parametr obrazu: Na zakladé scénai O Ize parametry jasu, kontrastu, sytosti a
ostrosti nastavit automaticky nebo ru¢ né pro kamery na ri znych kanalech.
Klepnutim na tla¢ itko Pouz it na v§ e mi Z ete pouz it nastaveni parametri na
v8 echny kamery, jak je znazorné no na obrazku 5-3.

Encode Param: MU Z ete nastavit rozli§ eni, kvalitu obrazu (Nizka, Stf edni,
Vysoka nebo Nejvys § i), frekvenci snimk( , Bitrate a Bitrate fotoaparatu na
aktualnim kanalu a streamu.

Ztrata videa: Pokud byl fotoaparat odpojen, zobrazi se ztracené video.

Detekce pohybu: Stiskné te levou klavesu a pr etahné te kurzor, abyste zvolili
oblast snimani, a poté jej poklepejte dvojitym kliknutim.

Oblast ochrany osobnich Udaji : Stiskné te levé tla¢ itko a pf etahné te kurzor
tak, abyste zvolili oblast ukrytu, a pak jej dvakrat poklepate.

Nastaveni OSD: Upravte ¢ as a OSD zobrazené v z ivém videu.
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Obrazek 5-2 P¥ idat nebo odstranit

O Refresh +  Ckkagd | @

5.2 Nastaveni

Nastaveni obsahuje zakladni, spravce alarmi , zaznam, vystup, sit , disk,
opravné ni, roz§ it ené nastaveni a APP, jak je zndzorné no na obrazku 5-4.
Zakladni: zahrnuje systém a ¢ as. V systémovém nastaveni mu Z ete zobrazit
verzi firmwaru DVR, dobu kompilace, model produktu, zobrazeni ndzvu zaf izeni
ajazyk.
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Spravce poplachl : Povoleni sledovani mi z ete nastavit na dobu trvani budiku a
aktivovat poplach v nastaveni typu poplachu, nazvu a zpl sobu zpracovani.
Zaznam: MU z ete povolit zaznam planu pro nastaveni planu zaznamu .

Vystup: Konfigurace rozloz eni a vystupu CVBS.

Sit' : V sitiml z ete nastavit IPV4, port, DDNS a ¢ erny seznam.

Disk: MU Z ete zobrazit velikost disku, vyuZ iti disku a SN pro disk.

Spravce opravné ni: M Z ete pf idat, smazat, upravit uz ivatelské heslo pro
nastaveni a nastavit poloz ku E-mail pro navrat hesla pro DVR.

Pokro¢ ilé nastaveni: DVR mu Z ete obnovit, restartovat a vypnout v pokro¢ ilém
nastaveni.

APP: Ziskat kéd QR pro aplikaci.

Obrazek 5-4 Nastaveni systému

5.3 Poplach

Alarm obsahuje centrum udalosti, nastaveni ¢ asu a vybé r typu udalosti, jak je
znazorné no na obrazku 5-5.

Centrum udalosti: Mu Z ete zobrazit seznam udalosti poplacht fotoaparatu a
pf ehrat videoklipy udalosti dvojitym kliknutim na zaznamy udalosti v centru
udalosti.

C as za¢ atku a & as ukoné eni: Klepnutim na pole s datem a & asem mu 2 ete
zobrazit rozbalovaci seznam datum a ¢ as, kde mu Z ete nastavit po¢ ate¢ ni a
koncovy ¢ as alarmu .

Udalost: obsahuje vice rez im alarmu , jako je Alarm in,

Pohybovy alarm, Tamper alarm a odpojeni. Na zakladé poz adavki mu z ete
zvolit typ poplachu.
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Obrazek 5-5 Alarm

5.4 Live Video

Zadejte uz ivatelské jméno a heslo na pf ihla§ ovaci strance a poté klikné te na
PF ihlasit, abyste ziskali pf istup k z ivé strance, jak je znazorné no na obréazku
5-6.

Obrazek 5-6 Z ivé video

5.5 Web

Tento DVR je pi istupny prostt ednictvim webu. Otevi ete webovy prohliz e¢ ,
jako je Foxfire, do pole adresy zadejte adresu IP zaf izeni (standardné
192.168.0.121) a stiskné te klavesu Enter. Zobrazi se pi ihla$ ovaci stranka. jak
je znazorné no na obrazku 5-7.

96



Obrazek 5-7 PF ihlas eni

5.6 Vychozi uz ivatelské jméno / heslo

Vychozi uz ivatelské jméno je admin. Vychozi heslo je admin. Pf i prvnim
pr ihld$ eni k systému je nutné heslo zmé nit, abyste zajistili zabezpec eni
systému.

6. Mobilni klient

Prohlédné te si kod QR v systému Android nebo IOS v hlavnim menu> Nastaveni
systému >> APP pomoci prohliz e¢ e nebo jiného softwaru, ktery podporuje
skenovani kédu QR na mobilnim zaf izeni, stahné te a nainstalujte klient na
zakladé vyzvy. Nebo vyhledejte "W Box VMS 1" v aplikaci APP Store nebo
Google Play, stahné te a nainstalujte klienta.

Obrazek 6-1 APP
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WBXHD041S

WBXHDO041S1T

WBXHDO082S

WBXHDO082S2T

WBXHD162S

WBXHD162S4T
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Zawarto$ ¢ w tej instrukcji mogg ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje
be dg dodawane do kolejnych wersji tego podre cznika.

OSWIADCZENIE OSWIADCZENIE

"Underwriters Laboratories Inc. (" UL ") nie przetestowat a wydajno$ ci lub
niezawodno$ ci bezpieczen stwa lub sygnat 6w w niniejszym produkcie. UL
przetestowat a tylko do poz aru, poraz enia prg dem lub nieszcze $ liwych
wypadkéw zagroz en |, jak okre$ lono w UL Standard (-6w) dla Bezpieczen stwa,
UL60950-1. Certyfikat UL nie obejmuje wydajno$ ci lub niezawodno$ ci tych
aspektow bezpieczen stwa lub sygnalizacyjne tego produktu. UL NIE WYDAJE Z
ADNYCH O$ WIADCZEN , GWARANCJI ANI CERTYFIKATOW ODNOS NIE do
wydajno$ ci lub niezawodno$ ci zabezpieczenia, LUB SYGNAL OW dotycza
cych tego produktu.

Gwarancja

1. Ograniczona gwarancja

a. Postanowienia ogodlne

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji, od daty sprzedaz y
Nabywcy przez ADI przez czas okre$ lony dla kategorii produktéw w Punkcie 1(b),
ADI gwarantuje, z e jej produkty W Box Technologies be dg wolne od wad
materiat owych i wykonawstwa w normalnych warunkach eksploatacii i obst ugi,
z wyjaq tkiem elementéw podlegajg cych normalnemu zuz yciu. Z wyjg tkiem
przypadkdw wymaganych przez prawo, niniejsza Ograniczona gwarancja jest
wydawana wyt g cznie Nabywcy i nie moz na jej przenies ¢ na osobe trzeci
3.

ADI nie ponosi z adnej odpowiedzialno$ ci na mocy niniejszej Ograniczonej
gwarangcji ani z adnych innych ustalen , jes$ li:

(I) Niniejszy produkt zostat  nieprawidt owo zainstalowany, uz yty lub
konserwowany;

(li) Niniejszy produkt zostat zainstalowany w $ rodowisku, ktérego parametry
eksploatacji nie odpowiadajg podanym w niniejszym podre czniku, zostat

zmodyfikowany lub nieprawidt owo wykonano jego czynno$ ci obst ugi lub
naprawy;

(lii) Uszkodzenie zostat o spowodowane przez zewne trzne przyczyny naturalne,
takie jak uderzenie pioruna, nagt e wzrosty zasilania, poz ar, powodz , kle ski z

ywiot owe itp.

(Iv) Uszkodzenia wynikajg z nieuprawnionej modyfikacji, uz ywania do niewt a
$ ciwych celéw, wandalizmu lub z innych przyczyn niezwig zanych z wadami
materiat owymi lub wykonawstwa, lub usterki sg zwig zane z bateriami lub
akumulatorami dowolnego typu uz ywanymi w zwig zku ze sprzedanymi
produktami obje tymi niniejsza gwarancjg .

ADI udziela gwarancji wyt g cznie w zakresie produktéw opatrzonych markg W
Box Technologies i sprzedawanych przez ADI. Wszelkie inne produkty opatrzone
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markg innego producenta sg obje te gwarancjq przez takiego producenta
przez okres zdefiniowany przez tego producenta. ADI udoste pnia lub przekazuje
Nabywecy te i tylko te gwarancje oferowane przez innych producentéw i dostawcd
w, obejmujag ce produkty nieoznaczone markg ADI, w stopniu, w jakim ADI ma
prawo do takich gwarancji lub jest uprawniona do ich przekazywania. ADI nie
udziela z adnych gwarancji na produkty nieoznaczone markg ADI i sprzedaje je
tylko na zasadzie , takie, jakie sg ” , zgodnie z warunkami sprzedaz y ADI.

b. Gwarancje szczegdlne dotyczace kategorii produktow:

Kategorie produktow Okres gwarancji
\Walk Through Detektory metali 12 miesiecy

Kamery analogowe 24 miesigce

Czujki metali 24 miesigce
Zasilacze CCTV 24 miesigce

Zamki magnetyczne 24 miesigce

Zadanie wyjscia z urzadzen 24 miesigce
Dystrybucja HDMI 24 miesigce

Monitory 30 miesigcy

Zasilanie i przekazniki 30 miesigcy
Przytrzymaj Przyciski 30 miesigcy

Baluny wideo 30 miesigcy

Kamery analogowe HD 36 miesigcy
Nagrywarki wideo HD 36 miesigcy
\Wykrywacze dymu 36 miesigcy
Rejestratory, rejestratory NVR 60 miesigcy

Kamery IP 60 miesigcy

Stojaki 60 miesiecy
Mocowania TV 60 miesigcy

Kable analogowe Ograniczona trwato$¢
B ztgcza Ograniczona zywotno$¢
Kable HDMI Ograniczona trwato$¢
Patch Kable Ograniczona trwato$¢
Opaski na drut Ograniczona trwato$¢
Magnetyczne kontakty Ograniczona trwato$¢
PoE niezarzgdzane przetgczniki Ograniczona trwato$¢
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2.WYLACZENIE GWARANCJI, OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOSCI

NIE ISTNIEJA Z ADNE GWARANCJE ANI WARUNKI, WYRAZ ONE WYRAZ
NIE LUB DOROZUMIANE, WYRAZ ONE WYRAZ NIE LUB DOROZUMIANE,
DOTYCZA CE SPRZEDAWALNOS Cl, PRZYDATNOS Cl DO OKRES LONEGO
CELU ANI Z ADNE INNE, KTORE WYCHODZA POZA ZAKRES OPISU W
NINIEJSZYCH WARUNKACH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM
PRZEZ PRAWO, FIRMA ADI NIE BE DZIE W Z ADNYM RAZIE PONOSIt A
ODPOWIEDZIALNOS Cl WOBEC Z ADNEJ OSOBY ZA WSZELKIE (l) SZKODY
WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POS REDNIE, SPECJALNE LUB NAWIA ZKI
ODSZKODOWAWCZE, ORAZ (ll) WSZELKIE PRZYPADKI UTRATY LUB
USZKODZENIA DANYCH, UTRATE WARTO $ CI FIRMY, REPUTACJI,
ZYSKOW,  PRZEWIDYWANYCH  ZYSKOW, DOCHODU,  BIZNESU,
KONTRAKTU, WYKORZYSTANIA PIENIE DZY, WYKORZYSTANIA PRODUKTU
LUB WARTOS CI MATERIALNEJ ANI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJA CE Z
PRZERW W DZIAL ALNOS CI BIZNESOWEJ (W KAZ DYM PRZYPADKU,
BEZPOS REDNIO LUB POS REDNIO W STOPNIU, W KTORYM NIE SA UJE
TE W PUNKCIE (I)) WYNIKAJA CE Z LUB POWIA ZANE W JAKIKOLWIEK
SPOSOB Z NINIEJSZYM PRODUKTEM ORAZ/LUB ZA NARUSZENIE TEJ
GWARANCJI, TEGO WARUNKU LUB INNYCH GWARANCJI/WARUNKOW,
WYRAZ ONYCH WYRAZ NIE LUB DOROZUMIANYCH, ANI NA Z ADNEJ
INNEJ PODSTAWIE, Z KTOREJ WYNIKA ODPOWIEDZIALNOS C, NAWET JE
S LI STRATA LUB SZKODA JEST SPOWODOWANA PRZEZ ZANIEDBANIE
LUB WINE ZE STRONY ADI ORAZ NAWET JES LI ADI ZOSTAt A OSTRZEZ
ONA O MOZ LIWOS$ Cl WYSTA PIENIA TAKICH STRAT LUB SZKOD.
Wszelkie opisy produktu (pisemne lub ustne, podane przez ADI lub przedstawicieli
ADI), specyfikacje, prébki, modele, biuletyny, rysunki, schematy, karty produktu i
inne materiat y uz ywane w zwig zku z zamoéwieniem zt 0z onym przez Nabywc
e sg doste pne wyt g cznie w celu identyfikacji produktéw ADI i nie mogg by
¢ uznawane jako wyraz nie wyraz ona gwarancja lub warunek. Z adne
sugestie wysunie te przez ADI lub przedstawicieli ADI dotycza ce uz ytkowania,
zastosowan lub odpowiednio$ ci produktéw nie mogg by¢ uznawane jako
wyraz nie wyraz ona gwarancja lub warunek, o ile nie zostanie to potwierdzone
na pi$ mie przez ADI. ADI nie skt ada z adnego o$ wiadczenia mowig cego,

z e sprzedawanych przez nig produktéw nie da sie przejg ¢ lub obej$ ¢ ; z
e produkty zapobiegng jakimkolwiek obraz eniom lub utracie mienia w wyniku w
t amania, rabunku, poz aru itp. ani z e produkty we wszystkich przypadkach
zapewnig odpowiednie ostrzez enie lub ochrone . Nabywca rozumie i przeka
z e swojemu klientowi, z e prawidt owo zainstalowany i obst ugiwany produkt
nie zapewnia ani nie gwarantuje, z e nie spowoduje to ani nie doprowadzi do obra
z en lub utraty mienia.

W ZWIA ZKU Z TYM W ZWIA ZKU Z TYM, W MAKSYMALNYM STOPNIU
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ADI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOS CI ZA
Z ADNE OBRAZ ENIA, UTRATE MIENIA LUB INNE SZKODY NA PODSTAWIE
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JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA, Wt A CZNIE Z ROSZCZENIEM OPARTYM
NA FAKCIE, Z E PRODUKT NIE WYEMITOWAL OSTRZEZ ENIA. Je$ i
jednak ADI zostanie pocig gnig¢ ta do odpowiedzialno$ ci, bezpo$ rednio lub po$
rednio, za jakg kolwiek szkode Ilub strate w zwig zku z produktem, ktéry
sprzedaje, niezale z nie od przyczyny lub pochodzenia, jej maksymalna
odpowiedzialno$§ ¢ w z adnym razie nie przekroczy ceny nabycia produktu, ktd
ra be dzie ustalona jako odszkodowanie oznaczone, a nie kara umowna, i be dzie
to jedyne i pet ne zado$ ¢ uczynienie ze strony ADI. DLA UNIKNIE CIA WA
TPLIWOS Cl, ADI NIE SZUKA WYNIKAJA CE Z UMOWY, DO WYL A CZENIA
LUB OGRANICZENIA JEGO ODPOWIEDZIALNOS CI W ZWIA ZKU Z (I
OSZUSTWO, (lI), S MIERC LUB USZKODZENIE CIAL A BEZPOS REDNIO
ZWIA ZANE Z JEGO NIEDBALSTWA LUB (lll) KAZ DA SPRAWE W
ODNIESIENIU DO KTORYCH, ZGODNIE Z PRAWEM , TO NIE ZEZWOLIC NA
OGRANICZENIE SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOS ClI.

3. Ograniczenie odpowiedzialno$ci wzgledem klientow
Nabywcy

Nabywca zgadza sie ograniczy¢ odpowiedzialno$ ¢ wzgle dem swoich klient
6w w najwyz szym stopniu dozwolonym przez prawo. Nabywca potwierdza, z e
ADI ma obowig zek oferowa¢ uz ytkownikom swoich produktéw tylko takie re
kojmie, ktére mogg by¢ wymagane przez prawo. W z adnym razie nabywca
nie 0o$ wiadcza swoim klientom i/lub uz ytkownikom produktéw ADI, z e ADI
oferuje jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Przyjmuj 4 c¢ produkty, w
maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo, Nabywca przyjmuje wszelkg
odpowiedzialno$ ¢ i zgadza sie zabezpieczy¢é i broni¢ ADI przed wszelkimi
pozwami, roszczeniami, z g daniami, wniesieniami sprawy do sg du i decyzjami s
g du, wynikajg cymi z obraz en ciat a lub szkéd na mieniu, odniesionych przez
dowolng osobe , firme , korporacje Iub zwig zek przedsig biorstw, w tym, ale
nie wyt g cznie, klientéw i/lub uz ytkownikéw produktéw Nabywcy, wynikajg cych
z faktu, Zz e produkty nie wykryt vy i/lub ostrzegt y o niebezpieczen stwie, do kt6
rej to funkcji byt y przeznaczone, ani z powodu jakiejkolwiek innej usterki produkt
6w, niezalez nie od tego, czy takie szkody zostat y spowodowane lub na ktére
miat o wpt yw wspdline lub indywidualne zaniedbanie lub wina ADI.

4. Zwroty

Zgodnie z powyz szymi warunkami, w czasie majg cego zastosowanie okresu
gwarancji, ADI, wedt ug wt asnego uznania, wymieni Produkt bezpt atnie lub
zaoferuje zniz ke , pod warunkiem zwrdécenia opt aconych uszkodzonych
produktow. Wszelkie zobowig zania ADI do wymiany produktéw obje tych
Ograniczong gwarancjg okresu eksploatacji, ktéra to wymiana wynika z
uszkodzenia produktu, zalez 3 od doste pno$ ci produktu zamiennego. ADI
zastrzega sobie prawo, wedt ug wt asnego uznania, do wymiany dowolnego
produktu na inny doste pny w danym momencie lub do przyznania zniz ki. Je$ li
Nabywca be dzie miat problem z ktérym$ z produktéw ADI, prosimy o kontakt
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z lokalnym przedstawicielstwem ADI w celu uzyskania instrukcji zwrotu:
www.adiglobal.com

www.wboxtech.com

Nalez y mie¢ pod re ka numer modelu i opis problemu. W przypadku
wymiany zwracany produkt zostanie zarejestrowany na koncie Nabywcy, a na
wymieniany produkt zostanie wystawiona nowa faktura. ADI zastrzega sobie
prawo do udzielenia wyt g cznie zniz ki zamiast wymiany.

Jes$ li okaz e sig , z e produkt W Box Technologies dziat a prawidt owo lub
niemoz no$ ¢  prawidt owego dziat ania takiego produktu wynika z
niewt a$ ciwego uz ycia lub uszkodzenia z winy uz ytkownika, produkt zostanie
zwrécony Nabywcy w takim stanie, w jakim zostat otrzymany, a Nabywca
zostanie obcig z ony kosztami transportu zwrotnego.

5. Obowigzujgce prawo

Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawu Anglii i Walii.

6. Postanowienia rézne

Jes li jakikolwiek warunek niniejszej Ograniczonej gwarancji jest zabroniony przez
wymienione prawa, zostanie on uznany za niewaz ny, ale pozostat e
postanowienia Ograniczonej gwarancji zachowajg pet ng moc prawng .

Instrukcje Bezpieczenstwa

PRZED operacyjnego lub instalowania urzg dzenia nalez y przeczyta¢ i
przestrzega¢  wszystkich instrukcji. Po instalacji zachowa¢ instrukcje
bezpieczen stwa i obst ugi.

1. INSTALACJA

Instalacje nalez y wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

Instalacja i konserwacja powinny by ¢ wykonywane wyt g cznie przez
wykwalifikowanych i do$ wiadczonych technikéw, w celu dostosowania sie do
wszystkich lokalnych przepiséw i utrzymania gwarancji.

Nie nalez y instalowa¢ urzg dzenia w bardzo gorg cym lub wilgotnym miejscu
lub w miejscach naraz onych na kurz i wibracje mechaniczne.

2. 7 rodet  zasilania:

Ten produkt jest skonfigurowany tylko do 12 VDC, nie podt g cza¢ do wyz
szego napie cia. Ten produkt powinien by¢ zasilany wyt g cznie ze z rédt a
wskazanego na etykiecie.

3. Zat g czniki:

Nie nalez y uz ywa¢ przystawek nie zalecanych przez producenta, poniewaz
mogg one spowodowacé ryzyko poz aru, poraz enia prg dem lub obraz en os
ob.
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4. AKCESORIA:
Nalez y uz ywa¢ wyt 3 cznie akcesoriéw zalecanych przez producenta.
5.CLEANING:

Nie nalez y uz ywa¢ $ rodkéw czyszczg cych w aerozolu. Za pomocg
wilgotnej szmatki.

6.SERVICING:

Nie nalez y podejmowa¢ prob naprawy urzg dzenia, poniewaz otwarcie lub zdj
e cie pokryw moz e narazi¢c na poraz enie prg dem lub inne niebezpieczen
stwa.

Srodki ostroznosci

Aparat powinien by¢ instalowany tylko przez wykwalifikowany personel.

Brak obst ugi przez uz ytkownika cze $ ci wewng trz.

Aby unikng ¢ poraz enia prg dem elektrycznym i zagroz eniom poz arowym:
NIE uz ywa¢ 2z rodet zasilania innych niz  okre$ lony.

Informacje dotyczgce przepisow

Informacje FCC

Zgodno$ ¢z przepisami FCC: To urzg dzenie zostat o przetestowane i uznane
za zgodne z ograniczeniami dla urzg dzen cyfrowych, zgodnie z cze § cig 15
przepiséw FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie odpowiedniej
ochrony przed szkodliwymi zakt 6ceniami, gdy sprze t jest eksploatowany w §
rodowisku komercyjnym. Urzg dzenie to generuje, wykorzystuje i moz e emitowa
¢ energie o cze stotliwo$ ci fal radiowych i jes li nie jest zainstalowane i uz
ywane zgodnie z instrukcjg , moz e powodowa¢ zakt dcenia w t g czno$ ci
radiowej. Dziat anie tego sprze tu w obszarze mieszkalnym moz e powodowac
szkodliwe zakt dcenia, ktére uz ytkownicy be dg wymagane, aby skorygowac
nawt asny koszt.

FCC Stan: To urza dzenie jest zgodne z cze $§ cig 15 przepisow FCC. Dziat
anie urzg dzenia podlega naste pujg cym dwom warunkom.

1. Urzg dzenie nie moz e powodowaé¢ szkodliwych zakt ocen .

2. Urzg dzenie musi przyjmowac¢ wszelkie odbierane zakt dcenia, wt g cznie z
zakt oceniami, ktére mogg powodowaé niepoz g dane dziat anie

Os wiadczenie UE Zgodnos ¢

Ten produkt oraz - je$ li dotyczy - Dostarczone akcesoria sgq zbyt sg
oznaczone symbolem "CE", a zatem spet nia odpowiednich
zharmonizowanych norm europejskich wymienionych pod Low Voltage

c E Directive 2006/95 / WE, dyrektywy EMC 2004/108 / WE, dyrektywg
RoHS 2011/65 / UE.
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Odpad 6w komunalnych w Unii Europejskiej. Dla prawidt owego

recyklingu tego produktu do lokalnego dostawcy przy zakupie réwnowa
E z nej 2012/19 / UE (dyrektywa WEEE): Produkty oznaczone tym

symbolem nie moz na wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi w
N Unii Europejskiej. Dla prawidt owego recyklingu tego produktu do

lokalnego dostawcy przy zakupie nowego sprze tu réwnowaz nego lub
przekaza¢ do wyznaczonych punktéw zbidrki. Aby uzyska¢ wie cej informacji,
patrz: www.recyclethis.info.

2006/66 /| WE (dyrektywa dotyczg ca akumulatoréw): Ten produkt
zawiera baterie , ktérej nie moz na wyrzuca¢ wraz z odpadami
komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj sie z dokumentacjg
produktu dla konkretnych informacji baterii. Akumulator jest oznaczony

tym symbolem, ktéry moz e zawiera¢ litery oznaczajg ce kadm (Cd),
ot 6w (Pb) lub rte ¢ (Hg). Dla prawidt owego recyklingu baterii do sprzedawcy

lub wyznaczonego punktu zbidrki. Aby uzyskaé wig cej informacji, patrz:
www.recyclethis.info.

1. Otworz inspekcje paczki

Otwérz pakiet, sprawdz wyglg d produktu, aby nie byt o oczywistych
uszkodzen i potwierdz , z e lista elementéw dla tabeli 1-1 jest spéjna.

Tabela 1-1 Lista opakowan

Sktadnik llo$¢ Uwaga
Cyfrowy rejestrator wizyjny 1
Podrecznik szybkiej obstugi 1
CD-ROM 1
Mysz 1
Zasilacz 2 UK UE
Pakiet dodatkéw 1

2. Struktura urza dzenia
2.1 Porty urza dze

L uwaca
R6z ne urza dzenia mogg mie¢ réz ne porty, prosze odnie$ ¢ sie do
rzeczywistego produktu.

Rysunek 2-1 Panel przedni
34 5

|
T\ L2.0.0 8 I/é
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Tabela 2-1 Opis panelu przedniego

ID | Nazwa portu Opis
Wskaznik zasilania, gdy rejestrator dziata, wskaznik
1 [MOC zasilania jest stale wigczony. Gdy rejeslrator jest wytaczony,
\wskaznik PWR jest wytgczony.
Wskaznik alarmu dostepny na 8 i 16 jednostkach Ch
2 |ALARM Wskaznik ten mi a depngde jdzie al él’m
VVsKa znik na
3 |REC Ten wskaznik mi a d rejestrator nagrywa.
\Wskaznik netto
4 [NETTO Ten wskaznik miga, gdy rejestrator DVR.
5 |USB Obstuguje potgczenie z myszg i klawiaturg USB
Figure 2-2 Rear panel
I 2 A
0000 (OO0 0.0 E4 66
= P c
{ T Gt | @@ E ©0o
1 : t I '?'j;f'r""l‘
1 2 3 4 56 7 8 111213 14
Tabela 2-2 Opis panelu tylnego
1D Nazwa Opis
1 _|AUDIO IN Wej$ cie audio
2 |ALARM /0 \évl'?jé cie / wyj$ cie alarmu doste pne na 8 i 16 jednostkach
3 [VIDEO IN Wej$ cie wideo
4 [CVBS Interfejs CVBS
5 [A-OUT Wyj$ cie audio
6 [HDMI Interfejs wyj$ cia wideo
7 |VGA Interfejs wyj$ cia wideo
8 [AUDIO IN Wej$ cie audio
9 Interfejs sieci Adaptacy ny RJ45 10/100/1000 Mb / s
LAN Interfejs Ethernet
10 |USB Obst uguje pot g czenie z myszg i klawiaturg USB
11 |RS485 Port RS485
12 IZ'_';;'IL‘?_J”SE DC Pot g czono z zewne trznym zasilaczem
13 ngé‘illglnﬁg - (opcjonalnie dla réz nych rejestratorow)
S ruba . < A K
Uziemienia Bezpieczna § ruba uziemienia urzg dzenia

2.2 Wymiary urza dzenia

LL) uwaca

Ro6z ne urza dzenia mogg mie¢ réz ne wymiary, prosze odnie$ ¢ sie do
rzeczywistego produktu.
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Rysunek 2-3 Wymiary (jednostka: mm)

— 1 [

255 350

[3]

230
297

3. Instalacja urza dzenia

W zalez no$ ci od modelu, wiele modeli W Box zawiera juz zainstalowany dysk
twardy. Gdy dysk twardy nie jest dot g czony lub podczas dodawania dyskéw
twardych, nalez y wykona¢ naste pujg ce czynno$ ci, aby zainstalowa¢ dyski
twarde.

Krok 1 Wykre ¢ $ ruby mocujg ce pokrywe i zdejmij pokrywe .

Krok 2 Wyjmij $ ruby i przykre ¢ wkre ty dysku twardego, jak pokazano na
rysunku 3-1.

Krok 3 Wt 6z kabel danych dysku twardego i kabel zasilajg cy, jak pokazano na
rysunku 3-2.
Rysunek3-2 Wt 67 kabel danveh dvsku twardeao i kabel zasilajg cy

-
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Krok 4 Zat oz y¢ gorng pokrywe iprzykre ci¢ $ ruby mocujg ce.
4. Obstuga urzadzenia

4.1 Uruchomienie

Przed rozpocze ciem rejestratora upewnij sie , z e rejestrator jest prawidt owo
podt g czony do =zasilania, a monitor jest prawidt owo podt g czony do
interfejsu HDMI lub VGA rejestratora. Rejestrator wejdzie do interfejsu wideo na
z ywo, a wskaz nik zasilania be dzie wt g czony, gdy rejestrator zostanie
wt g czony.

W niektorych § rodowiskach, jes li zasilanie jest nieprawidt owe,

AUWAGA rejestrator moz e dziat a¢ nieprawidt owo. W cig z kich
przypadkach rejestrator moz e ulec uszkodzeniu. W tych
$ rodowiskach zaleca si¢ stosowanie regulowanego zasilania.

4.2 Topologia rejestratora

Poza siecig IP i DVR bezpt atna sie¢ zawiera inne urzg dzenia sieciowe.
Topologie wolnej sieci moz na zorganizowa¢ swobodnie, o ile kamery DVR i
kamery IP moga komunikowa¢ si¢ ze sobg pt ynnie.

Rysunek 4-1 Topologia rejestratora

IP camera ,.--/

W Box VMS 1

W Box WMS Client

4.3 Wyt 3 cz

wybierajg ¢ Menu gt 6wne> Ustawienia systemu> Ustawienia zaawansowane>
wyt g czenie, aby wyl g czy¢ rejestrator, kliknij przycisk EX i wyt g czy¢
wyl g czenie lub nacisng ¢ przycisk zasilania, aby wyt g czy¢ rejestrator,
jes liprzet g cznik zasilania znajduje si¢ w tylnym panelu.

LLY uwaca

Jes li rejestrator zostanie wyt g czony nieprawidt owo, moz e on automatycznie

tworzy¢ kopie zapasowe i wznowi¢ poprzedni stan roboczy po awarii zasilania.
Przed wymiang dysku twardego nalez y wyt g czy¢ zasilacz w prawym panelu.
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5. Szybka konfiguracja

Po doste pie do strony uz ytkownika rejestratora kliknij prawym przyciskiem
myszy strone uz ytkownika, wy$ wietli sie Menu gt éwne. Menu gt éwne
zawiera kamery, ustawienia systemowe, centrum logowania i menedz era
alarméw, jak pokazano na rysunku 5-1.

Rysunek 5-1 Menu gt 6wne

5.1 Aparat fotograficzny

Aparat zawiera Aparat Dodawanie lub Usuwanie, Parametr Obrazu, Obszar
prywatnos$ ci, Utracone wideo, Maska prywatno$ ci, Kodowanie Param,
Ustawienie OSD i Detekcja ruchu.

Dodaj lub usun : moz esz doda¢ kamere do kanat u rejestratora lub klikng ¢
przycisk Dodaj, aby automatycznie wyszukiwa¢ i dodawa¢ kamery w sieci.
Wybierz kamere na kanale i kliknij przycisk Wyczy$ ¢ , aby usung ¢ wybrang
kamere , jak pokazano na rysunku 5-2.

Picture Param: Opierajg ¢ si¢ na scenariuszy, parametry jasno$ ci, kontrastu,
nasycenia i ostro$ ci mogg by¢ automatycznie lub re cznie ustawiane dla kamer
na réz nych kanat ach. Aby zastosowa¢ ustawienia parametréw do wszystkich
kamer, kliknij przycisk Apply to All, jak pokazano na rysunku 5-3.

Parametr kodowania: moz na ustawi¢ rozdzielczo$ ¢ , jako$ ¢ obrazu (Niska,
S rednia, Wysoka lub Najwyz sza), szybko$ ¢ klatek, szybko$ ¢ transmisji
bitéw i bitrate w biez g cym kanale i strumieniu.

Film utracony: je$ li aparat zostat odt g czony, wy$ wietli nagranie wideo.
Detekcja ruchu: Naci$ nij lewy przycisk i przecig gnij kursor, aby wybra¢ obszar
etykiet, a naste pnie kliknij dwukrotnie obszar, aby go usung ¢ .

Obszar prywatno$ ci: naci$ nij lewy przycisk i przecig gnij kursor, aby wybra¢
obszar schronienia, a naste pnie kliknij dwukrotnie obszar, aby go usung ¢ .
Ustawienia OSD: dostosuj czas i OSD, wy$ wietlane w wideo na z ywo.
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Rysunek 5-2 Dodawanie lub usuwanie

o Refresh + ChckAdd = @ Clea

Rysunek 5-3 Parametr obrazu

5.2 Oprawa

Ustawienie zawiera podstawowe, menedz era alarméw, rekord, wyj$ cie, siec ,
dysk, uprawnienia zarzg dzania, ustawienia zaawansowane i APP, jak pokazano
na rysunku 5-4.

Podstawowe: zawiera system i czas. Wersje oprogramowania sprze towego,
czas kompilacji, model produktu, wy$ wietlanie nazwy urza dzenia oraz j¢ zyk w
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konfiguracji systemu moz na przeglg dac .

Menedz er alarméw: moz na wt g czy¢ nadzér, aby ustawi¢ czas trwania
alarmu i wt g czyé alarm, aby ustawi¢ typ alarmu, nazwe i metode
przetwarzania.

Nagrywanie: moz na ustawi¢ harmonogram nagrywania, aby ustawic¢
harmonogram nagrywania.

Wyj$ cie: Konfiguruj ukt ad i wyj$ cie CVBS.

Sie¢ : w ustawieniach sieci moz na ustawi¢ IPV4, port, DDNS i czarng liste .
Dysk: Moz esz zobaczy¢ rozmiar dysku, zuz ycie dysku i SN na dysk.

Menedz er uprzywilejowania: moz esz doda¢ , usung ¢ , edytowa¢ hast o
modyfikacji uz ytkownika i ustawi¢ e-mail, aby uzyska¢ hast o dla rejestratora.
Ustawienia zaawansowane: w zaawansowanym ustawieniu moz na zresetowac ,
ponownie uruchomié¢ iwyt g czy¢ rejestrator.

APP: pobierz kod QR dla aplikaciji.

Rysunek 5-4 Ustawienie systemu

5.3 Alarm

Alarm zawiera Centrum zdarzen , ustawienie czasu i wybor typu zdarzenia, jak
pokazano na rysunku 5-5.

Centrum wydarzen : Moz esz wy$ wietlic liste zdarzen alarmowych kamery i
wys$ wietla¢ filmy z wydarzeniami, klikajg ¢ dwukrotnie rekordy zdarzen w
centrum zdarzen .

Czas rozpocze cia i zakon czenia: moz na klikng ¢ pola wprowadzania daty i
godziny, aby wy$ wietlic liste rozwijang dat i czasu, gdzie moz na ustawi¢
czas rozpoczeg cia i zakon czenia alarméw.

Zdarzenie: zawiera wiele trybéw alarmowych, takich jak alarm w,

Alarm ruchu, alarm sabotaz owy i odt g czony. Moz esz wybra¢ typ alarmu na
podstawie wymagan .
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Rvsiinek 5-5 Alarm

5.4 Wideo na z ywo

Wprowadz nazwe uz ytkownika i hast o na stronie logowania, a naste pnie
kliknij przycisk Logowanie, aby uzyska¢ doste p do strony na z ywo, jak
pokazano na rysunku 5-6.

Rysunek 5-6 Wideo na z ywo

5.5 Sie

Ten rejestrator moz na uzyskaé przez Internet. Otwérz przeglg darke
internetowg , na przykt ad Foxfire, wpisz adres IP urzg dzenia (domy$ Inie
192.168.0.121) w polu adresu i naci$ nij Enter. Zostanie wy$ wietlona strona
logowania. jak pokazano na rysunku 5-7.

Rysunek 5-7 Logowanie
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5.6 Domys Ina nazwa uz ytkownika/ hast o

Domys$ Ing nazwag uz ytkownika jest admin. Domy$ Inym hast em jest admin.
Po pierwszym zalogowaniu sie do systemu nalez y si¢ upewni¢ , z e system
jest chroniony.

6. Klient mobilny

Skanuj kod QR Androida lub I0S w menu gt éwnym> Ustawienia systemu> APP
za pomoca przegla darki lub innego oprogramowania, ktére obst uguje
skanowanie kodem QR na urzg dzeniu przeno$ nym, pobieranie i instalowanie
klienta w oparciu o monit. Lub wyszukaj "W Box VMS 1" w APP Store lub Google
Play, pobierz i zainstaluj klienta.

Rysunek 6-1 APP
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WBXHD041S

WBXHDO041S1T

WBXHDO082S

WBXHDO082S2T

WBXHD162S

WBXHD162S4T
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Indholdet i denne vejledning kan zendres uden varsel. Opdateringer vil blive tilfgjet
til fremtidige versioner af denne manual.

ANSVARSFRASKRIVELSE ERKLARING

"Underwriters Laboratories Inc. (" UL ") har ikke testet ydeevnen eller
palideligheden af sikkerheds- eller signalering aspekter af dette produkt. UL har
kun testet for brand, sted eller skadestuer farer som beskrevet i UL 's standard (er)
for Sikkerhed, UL60950-1. UL-certificering deekker ikke ydeevne eller palidelighed
af sikkerhedsstyrkerne eller signalering aspekter af dette produkt. UL GIVER
INGEN erkleeringer, garantier eller CERTIFICERINGER OVERHOVEDET
VEDRORENDE ydeevne eller palidelighed NOGEN SIKKERHED ELLER
signalering relaterede funktioner af dette produkt.

Garanti

1. Begreenset garanti

a. Generelt

| henhold til denne begraensede garantis vilkar og og betingelser garanterer ADI
fra datoen for ADI's salg til keberen gennem den tidsperiode for
produktkategorierne, som er angivet i afsnit 1(b), at ADI's W Box
Technologies-produkter ikke har nogen som helst form for defekt i materialer eller
fremstillingen ved normal brug og betjening, med undtagelse for normal slitage.
Medmindre andet er kreevet ifglge lovgivningen, indgas denne Begraensede
garanti kun med keber og ma ikke overfores til tredjeparter.

ADI er ikke forpligtet i henhold til denne Begraensede garanti eller lignende under
falgende forhold:

(I) Hvis produktet er forkert installeret eller ikke anvendes eller vedligeholdes
korrekt.

(li)y Hvis produktet er installeret uden for de angivne driftsparametre, hvis det
2endres, eller hvis det ikke serviceres eller repareres korrekt.

(lii) Hvis der opstar skader som felge af ydre, naturlige omsteaendigheder, sasom
lynnedslag, kortslutninger, brand, oversvemmelse, naturkatastrofer eller lignende.
(lv) Hvis der opstar fejl som felge af uautoriseret aendring, misbrug, vandalisme
eller andre arsager uden forbindelse til defekte materialer eller fremstilling eller fejl
i forbindelse med batterier af nogen som helst type, som bruges i forbindelse med
produktet, som szelges herunder.

ADI's garanti gaelder kun for produkter, der er market som W Box
Technologies-produkter og saelges af ADI. Alle andre produkter med tredjeparters
varemaerke garanteres af tredjepartsfabrikanten i en periode, som defineres af
tredjepartsfabrikanten, og ADI tildeler keberen de pageeldende garantier, eller
stiller de pagaeldende garantier til radighed for keberen, og kun disse garantier,
der udstedes af sadanne tredjepartsfabrikanter eller -leverandgrer af produkter,
som ikke har ADI-varemaerket i det omfang, at ADI har ret til sadanne garantier
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eller er berettiget til at tildele dem. betingelser for salg.
ADI garanterer ikke for produkter, som ikke er fremstillet af ADI, og seelger kun
produkter i forhandenvaerende stand i henhold til ADI's vilkar og

b. Specifikke garantier for produktkategorier er som fglger:

'F-‘roduktkategorier Garantiperiode
Ga gennem metaldetektorer 12 maneder
Analoge kameraer 24 maneder
Handholdte metaldetektorer 24 maneder
CCTV Strgmforsyninger 24 maneder
Magnetiske las 24 maneder
Anmodning om at afslutte enheder 24 maneder
HDMI distribution 24 maneder
Skeerme 30 maneder
Strem og relaeer 30 maneder
Hold-up knapper 30 maneder
Video Baluns 30 maneder

HD analoge kameraer 36 maneder

HD videooptagere 36 maneder
Regdetektorer 36 maneder
DVR's, NVR's 60 maneder
IP-kameraer 60 maneder
Racks 60 maneder

Tv mounts 60 maneder
Analogkabler Begraenset levetid
B stik Begreenset levetid
HDMI kabler Begraenset levetid
Patchkabler Begraenset levetid
\Wire Slips Begreenset levetid
Magnetiske kontakter Begreenset levetid
PoE Unmanaged Switches Begreenset levetid

2. UNDTAGELSER FOR GARANTIER,
ANSVARSBEGRAENSING
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DER STILLES INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER (HVERKEN
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTAEDE) FOR ET PRODUKTS
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL ELLER
ANDET, SOM IKKE DAKKES AF BESKRIVELSEN PA VAREN. | DET VIDEST
MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT | LOVGIVNINGEN, ER ADI UNDER
INGEN OMSTANDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR NOGEN FOR (l)
FOLGEMASSIGE, HANDELIGE, INDIREKTE, SARLIGE ELLER P@NALT
BEGRUNDEDE SKADER, OG (ll) TAB ELLER FORVANSKNING AF DATA,
TAB AF  GOODWILL, OMDZMME, FORTJENESTE, FORVENTET
FORTJENESTE, INDTAGT, FORRETNING, KONTRAKTER, BRUG AF PENGE
ELLER BRUG AF PRODUKTER ELLER AKTIVER ELLER TAB, DER OPSTAR
SOM F@LGE AF FORRETNINGSAFBRYDELSER (I ALLE TILFALDE UANSET
OM DISSE MATTE V/ARE DIREKTE ELLER INDIREKTE | DET OMFANG, AT
DE IKKE ER INKLUDERET | (l)), DER PA NOGEN MADE OPSTAR SOM
FOLGE AF ELLER | FORBINDELSE MED PRODUKTET OG/ELLER FOR
BRUD AF DENNE ELLER ANDRE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER,
HVAD ENTEN DISSE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTAEDE,
ELLER PA ET HVILKET SOM HELST ANDET ANSVARSGRUNDLAG, OGSA
SELVOM TABET ELLER SKADEN SKYLDES FORS@MMELSE ELLER FEJL
FRA ADI'S SIDE, ELLER ADI ER BLEVET UNDERRETTET OMMULIGHEDEN
FOR SADANNE TAB ELLER SKADER. Enhver produktbeskrivelse (skriftlig eller
mundtlig fra ADI eller ADI's agenter), specifikationer, prgver, modeller, opslag,
tegninger, diagrammer, tekniske tegninger eller lignende materialer, der bruges i
forbindelse med Kgbers ordre, er kun beregnet til at identificere ADI's produkter
og ma ikke betragtes som en udtrykkelig garanti eller betingelse. Alle forslag fra
ADI eller ADI's agenter vedrgrende brug eller anvendelse af produktet eller
produktets beeredygtighed ma ikke fortolkes som en udtrykkelig garanti eller
betingelse, medmindre der foreligger skriftlig bekreeftelse af dette fra ADI. ADI
kan ikke garantere, at produktet, som ADI szelger, ikke kan kompromitteres eller
omgas, at produkterne forhindrer personskade eller tab af ejendom som falge af
indbrud, reveri, brand eller andet, eller at produktet i alle tilfeelde giver
tilstraekkeligt varsel eller beskyttelse. Kaber er indforstaet med og giver kunder
besked om, at et korrekt installeret og vedligeholdt produkt ikke er garanti for, at
dette ikke vil forarsage eller fore til personskade eller tab af ejendom. FOR AT
UNDGA AL TVIVL, SOGER ADI IKKE AT UDELUKKE ELLER INDSKRAENKE
DETS ANSVAR | FORHOLD TIL (I) BEDRAGERI, (ll) D@DSFALD ELLER
PERSONSKADE SOM DIREKTE FO@LGE AF UAGTSOMHED ELLER (Il
ETHVERT FORHOLD FOR HVILKE IKKE ER TILLADT, VED LOV, AT
BEGRANSE SIT ANSVAR.

3. Begraensning af ansvar over for Kgbers kunder.
Kgber accepterer at begraense ansvaret til kunder, sa vidt dette er muligt i henhold

til geeldende lovgivning. Keber bekreefter, at ADI kun skal give sine produkters
forbrugere disse lovmaessige garantier i henhold til lovgivningen, og Keber ma pa
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intet tidspunkt garantere sine kunder og/eller brugere af ADI's produkter, at ADI
stiller yderligere garantier af nogen art. Ved at acceptere produkterne patager
Keber sig i henhold til lovgivningen alt ansvar for og accepterer at holde ADI
skadeslgs mod samt forsvare ADI mod alle eventuelle retssager, tvister, krav,
arsager til handlinger eller afgerelse i forbindelse med skader, uanset om der er
tale om personskader eller skade pa ejendom som felge af personer,
virksomheder, organisationer eller erhvervsforbund, herunder, men ikke
begreenset til, Kebers kunder ogleller brugere af produktet som folge af
produkternes manglende evne til at opdage og/eller advare om faren, som varerne
blev designet til, eller andre mangler pa produkterne, uanset om disse skader
skyldes eller forvoldes indirekte af den solgte eller feelles accepterede
misligholdelse eller fejl fra ADI's side.

4. Returneringer

| overensstemmelse med de tidligere naevnte vilkar og betingelser vil ADI i Igbet af
den geeldende garantiperiode erstatte produktet eller efter eget sken og uden
udgifter kreditere for ethvert defekt produkt og returneringer, som er betalt pa
forskud. ADI's eventuelle forpligtelser til at erstatte garantiprodukter med
Begraenset levetid i henhold til denne garanti, som skyldes fejl, er begraenset af
erstatningsproduktets tilgeengelighed. ADI forbeholder sig retten til at erstatte
sadanne produkter med pa det aktuelle tidspunkt tilgeengelige produkter eller
kreditere efter eget sken. Hvis Keber har et problem med et vilkarligt
ADI-produkt, skal vedkommende kontakte sin lokale ADI-afdeling og fa
anvisninger til returnering:

www.adiglobal.com

www.wboxtech.com

Serg for at have modelnummeret og en beskrivelse af problemet klar. | tilfelde
af returnering krediteres det produkt, der skal returneres, til Kebers konto, og en
ny faktura for den erstattede vare udstedes. ADI forbeholder sig retten til kun at
udstede en kredit i tilfaelde af erstatning.

Hvis det viser sig, at et W Box Technologies-produkt er intakt eller ikke kan
fungere korrekt som folge af skade eller misbrug fra brugerens side, returneres
produktet til Kgber i samme stand, som da det blev modtaget, og Kaber er
ansvarlig for at refundere eventuelle fragtomkostninger.

5. Lovvalg

Denne begreensede garanti er underlagt lovgivningen i England og Wales.

6. Diverse

Hvis nogen af vilkarene i denne Begraensede garanti er forbudte ifalge fornaevnte

lovgivning, annulleres eller ugyldiggeres den, men resten af den Begraensede
garanti forbliver gyldig og geeldende.
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Sikkerhedsinstruktioner

For betjening eller installaton af enheden, LAS OG F@LG ALLE
INSTRUKTIONER. Efter installation, bevarer sikkerhed og betjening.

1. INSTALLATION

Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Installation og vedligeholdelse ma kun udferes af kvalificerede og erfarne
teknikere i overensstemmelse med alle normer og for at bevare garantien.

Installer ikke enheden pa et meget varmt eller fugtigt sted, eller pa et sted med
stgv eller mekaniske vibrationer.

2. STROMKILDER:

Dette produkt er konfigureret til kun 12 VDC, ikke forbindelse til hgjere spaending.
Dette produkt ma kun fra den type stremforsyning, der er angivet pa meerkatet.

3. UDSTYR:

Brug ikke vedheeftede filer som ikke er anbefalet af producenten, da de kan
resultere i risiko for brand, elektrisk sted eller personskade.

4. TILBEH@R:

Brug kun tilbeher, der er angivet af producenten.

5.CLEANING:

Brug ikke flydende rengeringsmidler eller renggringsmidler pa spraydase. Brug en
fugtig klud til rengaring.

6.SERVICING:

Forsgg ikke at servicere denne enhed selv, da abning eller fiernelse af daeksler
kan udseette dig for farlig spaending eller andre farer.

Forholdsregler

Dette kamera ber installeres af kvalificeret servicepersonale.
Der er ingen brugbare dele indeni.

For at undga elektrisk stgd og risiko for brandfare:

Brug IKKE andre end angivet stremkilder.

Oplysninger om regulering

FCC Information

FCC-overholdelse: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse
med graenserne for en digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse
greenser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, nar
udstyret betjenes i et kommercielt miljs. Dette udstyr genererer, bruger og kan

udstrale radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i
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overensstemmelse med brugsanvisningen, kan forarsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Brug af dette udstyr i et beboelsesomrade vil sandsynligvis
forarsage skadelig interferens, i hvilket tilfeelde brugerne vil veere forpligtet til at
korrigere interferensen for egen regning.

FCC Stand: Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er
underlagt felgende to betingelser.

1. Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens.

2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens,
der kan forarsage ugnsket drift

EU-overer I

klaering S it
Dette produkt og - i givet fald - det medfgigende tilbehor ogsa er
c € markeret med "CE" og opfylder dermed de geeldende harmoniserede
europzeiske standarder, der er anfert i henhold il
lavspaendingsdirektivet 2006/95 / EF, EMC-direktivet 2004/108 / EF,
RoHS-direktivet 2011/65 / EU.

Kommunalt affald i EU. For korrekt genanvendelse, returnere dette produkt til din
lokale leverander ved keb af tilsvarende 2012/19 / EU
(WEEE-direktivet): Produkter mzerket med dette symbol, kan ikke

E bortskaffes som usorteret husholdningsaffald i Den Europaeiske Union.

For korrekt genanvendelse, returnere dette produkt til din lokale

leverander ved kegb af tilsvarende nyt udstyr, eller bortskaffe det pa

udpegede  indsamlingssteder. For mere information, se:
www.recyclethis.info.

2006/66 / EF (direktivet batteri): Dette produkt indeholder et batteri,

der ikke kan bortskaffes som usorteret husholdningsaffald i Den

Europzeiske Union. Se dokumentationen til produktet for specifik

batteri oplysninger. Batteriet er maerket med dette symbol, som kan
omfatte bogstaver for at angive cadmium (Cd), bly (Pb), eller kviksglv (Hg). For
korrekt genanvendelse, returnere batteriet til din leverander eller en naermere
angivet indsamlingssted. For mere information, se: www.recyclethis.info.

1. Aben pakkeprocedure

Abn pakken, kontroller produktets udseende uden abenlys skade, og bekraeft, at
emnelisten for tabel 1-1 er konsistent.

Tabel 1-1 Emballeringsliste

Komponent Antal Bemazerkning
Digital Video Recorder 1
Hurtig installationsvejledning 1
CD ROM 1
Mus 1
Stremadapter 2 UK & EU
Tilbehgrspakke 1
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2. Enhedsstruktur
2.1 Enhedsporte

LL) BEMAERK
Forskellige enheder kan have forskellige porte, se venligst det aktuelle produkt.

Figur 2-1 Frontpanel

1234 5
L1 |
. e

Tabel 2-1 Beskrivelse af frontpanelet

ID Portnavn Beskrivelse

1 |sTRoM Stremindikator, Nar DVR er i brug, er stremindikatoren stabil.
Nar DVR er slukket, er PWR-indikatoren slukket.
Alarmindikator findes pa 8 og 16 Ch enheder

2 |ALARM Denne indikator bllnkepr nargalarmen overfores.
Optagelsesindikator

3 |REC Dgnnge indikator blinker, nar DVR optager.

4 [NET Netindikator _ )
Denne indikator blinker, nér DVR-optagelse.

5 |USB Understatter tilslutning til en USB-mus og tastatur

Figur 2-2 Bagpanelet
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Tabel 2-2 Beskrivelse af bagpanelet

ID Navn Beskrivelse

1 |AUDIO IN Lydindgang

2 |ALARM 110 élarenl:l‘lng ee\rng / udgang tilgeengelig pa 8 og 16
3 |VIDEO IN Videoindgang

4 |CVBS CVBS output interface

5 [A-OUT Audio output

6 |HDMI \Video output interface

7 |VGA Video output interface

8 [AUDIO IN Lydindgang

9 [LAN-netveerksgreenseflade Efjr?esrr:eot/?nqggggeo Mbps adaptiv

121




10 |uss gg?a%[lsrmﬁer tilslutning til en USB-mus og
11 |RS485 RS485 port

12 _|DC power interface Tilsluttet en ekstern stremforsyning

13 |Afbryderen - (Valgfrit til forskellige DVR'er)

14 |Jordskrue Sikker jordskrue af enheden

2.2 Enhedsindstillinger

LLY Bema&ERK

Forskellige enheder kan have forskellige dimensioner, se venligst det aktuelle
produkt.

Figur 2-3 Dimensioner (Enhed: mm)

3. Enhedsinstallation

s [ 1§
255 350

Afhzengig af model indeholder mange W Box-modeller allerede en harddisk
installeret. Nar en harddisk ikke er inkluderet, eller nar du tilfgjer harddiske, skal
du tage falgende trin for at installere harddiske.

Trin 1 Fjern skruerne til fastgerelse af deekslet og tag deekslet af.

Trin 2 Tag skruerne ud og fastger skruerne pa harddisken som vist i figur 3-1.
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Trin 3 Szet harddiskens datakabel og stremkabel som vist i figur 3-2.

Figur3-2 Indsaet harddisk datakabel og stremkabel

Trin 4 Seet det gverste lag pa og fastger skruerne.
4. Enhedsdrift
4.1 Start op

For du starter DVR, skal du serge for, at DVR'en er tilsluttet en stremforsyning
korrekt, og en skaerm er tilsluttet DVR'ens HDMI- eller VGA-interface korrekt. DVR
kommer ind i live video interface og stremindikatoren lyser, nar DVR taendes.

| nogle omgivelser, hvis stremforsyningen er unormal, virker
det muligvis ikke, at DVR fungerer korrekt. | alvorlige tilfeelde
kan DVR'en blive beskadiget. | disse miljger anbefales det at
anvende reguleret stremforsyning.

& ADVARSEL

4.2 Topologi af DVR

Et gratis netveerk omfatter andre netvaerksenheder ud over IP-kameraer og DVR.
Topologien i et frit netvaerk kan organiseres frit, s leenge DVR og IP-kameraer
kan kommunikere med hinanden jeevnt.

Figur 4-1 DVR's topologi

D 0Q0rEro6d
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IP camera ,.--/

W Box VMS 1

W Box WMS Client
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4.3 Sluk

Veelg Hovedmenu> Systemindstillinger> Avanceret indstilling> Afbryd for at slukke
for DVR'en, Klik EX og veelg afbrydelse eller tryk pa afbryderen for at slukke for
DVR'en, hvis stremafbryderen findes i bagpanelet.

LL) BEMAERK

Hvis DVR'en er afbrudt unormalt, kan den automatisk sikkerhedskopiere video og
genoptage tidligere arbejdsstatus efter stramsvigt.

Inden du udskifter harddisken, skal stremforsyningsafbryderen i det rigtige panel
veere slukket.

5. Hurtig konfiguration

Efter adgang til DVR-bruger siden, hgjreklik pa brugerens side, vises
hovedmenuen. Hovedmenuen omfatter kamera, systemindstillinger, logcenter og
alarmstyring, som vist i figur 5-1.

Figur 5-1 Hovedmenu

a Evant

Alarm Manager

5.1 Kamera

Kameraet omfatter Kamera Tilfgj eller Slet, Billedparam, Fortrolighedsomrade,
Video tabt, Privacy mask, Encode Param, OSD indstilling og Motion Detection.
Tilfej eller Slet: Du kan tilfgje et kamera til en DVR-kanal eller klikke Klik pa Tilfgj
for at automatisk sege efter og tilfgje kameraer pa netveerket. Veelg et kamera pa
en kanal, og klik pa Ryd for at slette det valgte kamera, som vist i figur 5-2.
Billedparam: Pa baggrund af scenarier kan lysstyrke, kontrast, maetning og
skarphedsparametre automatisk eller manuelt indstilles til kameraer pa forskellige
kanaler. Du kan klikke pa Anvend pa alle for at anvende parameterindstillingerne
pa alle kameraer som vist pa figur 5-3.

Kode Param: Du kan indstille oplgsning, billedkvalitet (Lav, Medium, Hgj eller
Hgjeste), billedhastighed, Bitrate og Bitrate type af kameraet pa den aktuelle kanal
og stream.

Video tabt: Hvis kameraet blev afbrudt, vil det vise video tabt.
Bevaegelsesdetektion: Tryk pa venstre knap, og treek markeren for at veelge et
etktionsomrade, og dobbeltklik derefter pa et omrade for at slette det.
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Beskyttelse af personlige oplysninger: Tryk pa venstre knap og treek markeren for
at veelge et beskyttelsesomrade, og dobbeltklik derefter pa et omrade for at slette
det.

OSD-indstillinger: Tilpasset tid og OSD, vises i livevideoen.

Figur 5-2 Tilfgj eller Slet

5.2 Indstilling
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Indstillingen omfatter Basic, Alarm Manager, Record, Output, Network, Disk,
Privilege Manage, Avanceret indstilling og APP, som vist i figur 5-4.
Grundleeggende: Inkluderer system og tid. Du kan se DVR-firmwareversionen,
kompilere tid, produktmodel, visning af enhedsnavn og sprog i systemindstillingen.
Alarmmanager: Du kan aktivere overvagning for at indstille alarmvarigheden og
aktivere alarmen for at indstille alarmtypen, navn og behandlingsmetode.
Optagelse: Du kan aktivere tidsplanoptagelse til at indstille rekordplan.

Output: Konfigurer layout og CVBS output.

Netvaerk: Du kan indstille IPV4, port, DDNS og sort liste i netvaerksindstilling.

Disk: Du kan se diskstgrrelsen, diskforbruget og SN for disk.

Privilege manager: Du kan tilfgje, slette, redigere bruger sendre kodeord og
indstille e-mail for adgangskode returnering til DVR.

Avanceret indstiling: Du kan nulstille, genstarte og lukke DVR i avanceret
indstilling.

APP: Hent QR-koden til app.

Figur 5-4 Systemindstilling

5.3 Alarm

Alarm omfatter Event Center, Time Setting og Selection Type Selection som vist i
figur 5-5.

Heendelsescenter: Du kan se alarmhaendelseslisten for et kamera og afspille
haendelsesvideoer ved at dobbeltklikke pa heendelsesregistrene i
hzendelsescentret.

Start Time & End Time: Du kan klikke pa dato og klokkeslzet indleesningsbokse for
at fa vist rullemenuen Dato og tid, hvor du kan indstille start- og sluttidspunktet for
alarmer.

Haendelse: bestar af flere alarmtilstande som alarm i,

Bevaegelsesalarm, Tamper alarm og frakoblet. Du kan veelge en alarmtype
baseret pa krav.
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Figur 5-5 Alarm

5.4 Live Video

Indtast brugernavn og adgangskode pa login-siden, og klik derefter pa Login for at
fa adgang til den levende videoside, som vist pa figur 5-6.

Figur 5-6 Live video

5.5 Web
Denne DVR kan fas via web. Abn webbrowseren som Foxfire, indtast enhedens

IP-adresse (192.168.0.121 som standard) i adressekartoteket, og tryk pa Enter.
Login-siden vises. som vist i figur 5-7.
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Figur 5-7 Log ind

5.6 Standard brugernavn / adgangskode

Standard brugernavn er admin. Standardadgangskoden er admin. Du skal sendre
adgangskoden, nar du logger ind pa systemet for ferste gang for at sikre
systemets sikkerhed.

6. Mobil klient

Scan Android-eller I0OS QR-koden p& hovedmenuen> Systemindstillinger >> APP
ved hjeelp af en browser eller anden software, der understetter QR-kode scanning
pa en mobilenhed, download og installer klienten baseret pa prompten. Eller seg
efter "W Box VMS 1" i APP Store eller Google Play, download og installer klienten.

Figur 6-1 APP

m Manager
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